LTS5

Una marca Viakable
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también es sindnimo de calidad
y responsabilidad sociald

Ser amigable con el medio ambiente, ‘.
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CENTELSA acorde con su politica ambiental y de sequridad industrial
ofrece al sector eléctrico y de telecomunicaciones, una amplia gama de
cables que cumplen con la directiva RoHS - Restriction of Hazardous
Substances. Esta directiva entrd en vigencia el 1 de julio de 2006
inicialmente en la Unién Europea. En los afos siguientes otros paises
como Japdn, China, Taiwan, Corea, Canada, Australia y varios estados de
Norte América también la han ido adoptando como una contribucion global
para minimizar los riesgos en la salud y en el impacto ambiental por la
manipulacién y disposicidn de sustancias peligrosas.

RoHS es la directiva 2002/95/CE de restriccion de ciertas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricosy electronicos conocida como la directiva
“libre de plomo”, pero que en realidad abarca las siguientes sustancias:

Retardantes

Metales pesados: Anticorrosivos: ala llama:

Plomo (Pb), Cromo VI [Cr). PBB (Polibromobifenilos

Mercurio (Hg) (También conocido o Bifenilos polibromados)
Cadmio (Cd) como cromo y PBDE (polibromodifenil
hexavalente) éteres)

Las concentraciones maximas fijadas mediante la enmienda 2005/618/-
CE son:

* 0,1% para Plomo, Mercurio, Cromo VI, PBB y PBDE del peso en

materiales homogéneos.
* 0,01% para Cadmio del peso de material homogéneo.
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Los limites no se aplican al peso del producto final, sino a cada
sustancia que puede [tedricamente] ser separada mecéanicamente,
como por gjemplo, el aislamiento de un cable o el estanado del
terminal de un componente.

El material mas utilizado para la fabricacion de los
aislamientos y cubiertas de los cables, es el Policloruro de
Vinilo (PVC). Este es un material plastico versatil, que por
naturaleza es retardante de llama [(auto extinguible) y un
buen aislante eléctrico. Sin embargo, este material es de
baja estabilidad térmica y por tanto para ser procesado vy
utilizado, se le debe incorporar estabilizantes térmicos. Una
formulacion tipica de PVC [en pcr - partes por cien de
resina) estd compuesta por:

Resina de PVC: 100
Plastificante: 50

Carbonato de calcio: 50
Estabilizante térmico: 8
Lubricantes: 1
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El estabilizante téermico tradicionalmente usado en el PVC es
un compuesto que posee contenido de plomo (Pb], el cual es
un metal pesado y que por lo tanto cuando hay una incorrecta
manipulacion durante la preparacidn, podria ser ingerido a
través de las vias respiratorias, acumularse en el organismo y
ocasionar graves enfermedades.

Por lo anterior, CENTELSA comprometida con la iInnovacion y
su politica ambiental, ha logrado reemplazar los estabilizantes
con particulas de plomo por estabilizantes de Calcio y Zinc, en
todas las cubiertas de sus cables fabricados con PVC. Este
cambio sin duda contribuye a la politica ambiental y de
seguridad industrial asumida por CENTELSA y la sociedad en
general, debido a que elimina de forma efectiva los riesgos por
manipulacion de este metal pesado y contaminante.
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